
   
 

 平成26年12月24日  

アドバンテック株式会社  

 

4U B/Pタイプシャーシ仕様変更のお知らせ 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度産業用4UシャーシB/Pタイプの仕様を変更させていただくことになりました。  

ここにご案内いたします。  

記  

1． 対象機種： 
4U シャーシ IPC-510BP, ACP-4000BP/4010BP/4320BP/4360BP, IPC-610BP/611BP シリーズ 

(OEM/ODM 品を含む) 
 

2．変更内容：EMC 強化のためのシャーシ底面部の底面ペンキング廃止、およびそれに伴う外観変更  

型式  変更前  変更後  

IPC-510BP シリーズ  
赤枠の部分が変更箇所です。  

※こちらは参考画像です。シャーシの

色に変更はありません。  
 

  
 

ACP-4000BP/4010BP/4320BP/436
0BP, IPC-610BP/611BP シリーズ  

CPUカードのマウンティングプレートの

ペインティングを取りやめ、素材は

SECCからSGCCに変更となります。  

  
 

 

3．変更日程：ランニングチェンジとなり、随時変更になります。  

 

  

http://www.advantech.co.jp/


   
 

尚、 本ご案内に関するお問合せは、以下のようにお願い致します。 

 販売代理店様からご購入された場合  

販売代理店様へお問い合わせください。 

 

 ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、および弊社から直接ご購入された場合  

以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。 

アドバンテック株式会社  マーケティング部  

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3 

E-mail : ajp_callcenter@advantech.com 

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル)  FAX: :03-6802-1022 

http://www.advantech.co.jp/

