
 
2016年3月9日 

アドバンテック株式会社 

USB-4750-AEおよびUSB-4761-AEリビジョン変更のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度USB-4750-AEおよびUSB-4761-AEは、リビジョンを変更致します。ここにご案内申し上げます。 

 

記 

 

 対象製品型番 

 

対象製品型番 後継機種 最終購入受付日 最終出荷日 

USB-4750-AE USB-4750-BE 
2016/6/30 2016/7/31 

USB-4761-AE USB-4761-BE 

 

 後継機種リリース時期 

 USB-4750-BE ： 2016年3月24日 

 USB-4761-BE ： 2016年3月24日 

 

 変更理由：以下の機能搭載による性能向上のため 

 ウォッチドッグタイマー 

 サージ保護 

 

性能比較 
変更前 

USB-4750-AE/USB-4761-AE 

変更後 

USB-4750-BE/USB-4761-BE 

絶縁デジタル出力シンク電流 最大 100mA/チャンネル 最大 200mA max./チャンネル 

リードバック回路 なし あり 

直前のステータス維持機能 なし あり 

 

※ドライバ 

ウォッチドッグタイマー機能を使用するには、USB-47xx-AE（変更前）とは異なるドライバが必要となります。モジ

ュールの使用前に、正しいドライバであることをご確認ください。USB-47xx–BE（変更後）のドライバは、プロダクト

CDもしくはダウンロードリンクからダウンロードください。 

 

尚、 本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。 

 販売代理店様からご購入された場合 

― 販売代理店様へお問い合わせください。 

 ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合 

― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。 

 

アドバンテック株式会社マーケティング部 

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3 

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com 

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル)  FAX: 03-6802-1022 


